
BRAVO2 BRAVO4

Funksender mit 2 Kanälen 
auf Frequenz 433,92 MHz.
Codierung LIFE Auto-Code.
12 V-Alkalibatterie.

Funksender mit 4 Kanälen 
auf Frequenz 433,92 MHz.
Codierung LIFE Auto-Code.
12 V-Alkalibatterie.

Bravo kann im Handumdrehen 
programmiert werden: Der Code 
wird in wenigen Sekunden von einer 
Fernbedienung auf die andere übertragen. 
Außerdem funktioniert sie über einen 
langen Zeitraum: Die 12 V-Batterie 
gewährleistet eine längere Lebensdauer.

Setzen Sie auf Bravo, wenn Sie die Zeiten 
für die Programmierung reduzieren und 
die Lebensdauer der Fernbedienung 
verlängern möchten. 

• Hergestellt aus widerstandsfähigen 
Materialien.

• Unter allen Bedingungen einwandfrei 
funktionstüchtig.

• Mit 12-V-Batterien.
• Zeichnet sich durch eine gute 

Reichweite aus.

Verringerte Programmierungsdauer, 
verlängerte Lebensdauer der 
Batterie

BRAVO2 BRAVO4

Anzahl Kanäle 2 4

Typ der Codierung Auto-Code

Trägerfrequenz 433,92 MHz

Strahlungsleistung 1 mW

Codierung 32 Bit

Versorgung 12 V

Temperatur max.  55 °C

Reichweite mit Empfängern LIFE 150-200 m
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