
FIDO2 FIDO4

Funksender mit 2 Kanälen 
auf Frequenz 433,92 MHz. 
Codierung LIFE Rolling Code. 
12 V-Alkalibatterie.

Funksender mit 4 Kanälen 
auf Frequenz 433,92 MHz. 
Codierung LIFE Rolling Code. 
12 V-Alkalibatterie.

Fido ist eine der sichersten 
Fernbedienungen von Life Home 
Integration, da sie mit Hilfe der Zentrale 
dupliziert wird. Sie verfügt außerdem über 
Rolling Code, eine spezielle Codierung, die 
eine Duplikation erschwert. 

Setzen Sie auf Fido, um sich noch 
sicherer zu fühlen. 

• Hergestellt aus widerstandsfähigen 
Materialien.

• Unter allen Bedingungen einwandfrei 
funktionstüchtig.

• Mit langlebiger 12-V-Batterie.
• Zeichnet sich durch eine optimale 

Reichweite aus.
• Übertragung auch in Zonen mit 

schlechtem Empfang.

Das Vertrauen in der Handfläche

FIDO2 FIDO4

Anzahl Kanäle 2 4

Typ der Codierung Rolling-Code

Trägerfrequenz 433,92 MHz

Strahlungsleistung 1 mW

Codierung 64 Bit

Versorgung 12 V

Temperatur max.  55 °C

Reichweite mit Empfängern LIFE 150-200 m
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