
MAXI 2 MAXI 4

N° canales 2 4

Tipo de codificación Rolling Code

Frecuencia portante 433,92 MHz

Potencia irradiada 1 mW

Codificación 64 Bits

Alimentación 12 V

Temperatura máx.  55 °C

Alcance con receptores LIFE 120-200 m

MAXI 2 MAXI 4

Radiotransmisor de 2 canales 
en frecuencia 433,92 MHz.
Codificación LIFE Rolling Code. 
Batería alcalina 12V.

Radiotransmisor de 4 canales 
en frecuencia 433,92 MHz.
Codificación LIFE Rolling Code. 
Batería alcalina 12V.

Este mando a distancia para cancelas está 
diseñado para funcionar con la máxima 
seguridad. Tiene una conformación 
especial con teclas a ras que no permiten 
el accionamiento accidental. Además, Maxi 
se distingue por su estética moderna y 
atractiva.

Elige Maxi si buscas un mando a distancia 
con una óptima gestión de las teclas.

•	 Creado con materiales resistentes.
•	 Funciona en cualquier condición.
•	 Larga duración: dotado de baterías de 

12V.
•	 Óptimo alcance.
•	 Buena transmisión incluso en zonas de 

recepción difícil.
•	 Largo alcance.

Mando a distancia 
de bolsillo
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