
Aluminiumsäule. 
Ohne Fotozellen. H=0,5m.  
(1 Stck./Pckg.)

Aluminiumsäule, H=1 m. Ohne 
Fotozellen. (1 Stck./Pckg.)

Säulenpaar aus Aluminium, 
H=0,5m. Inklusive 1 
Fotozellenpaar VIRE.

Säulenpaar aus Aluminium, 
H=1 m. Inklusive zwei 
Fotozellenpaare VIRE.

Halterungen für die 
Anbringung eines 
Wahlschalters DES, DESE, Wi 
oder DIXES an der Säule RE110 
(4 St./Pckg.)

Aluminiumsäule, H=1,1m. 
Vorgerüstet für die 
Befestigung der Halterungen 
ARES, für die Anbringung 
der Wahlschalter DES, DESE, 
DIXES. (1 Stck./Pckg.)

Grundplatte für die Säulen der 
Serie REX (4 St./Pckg.)

Die Säulen Rex wurden zur Anbringung 
von Fotozellen und Wahlschaltern 
entworfen. Sie sind in verschiedenen 
Größen erhältlich: An den Säulen mit 
doppelter Höhe kann eine zweite Fotozelle 
angebracht werden, was vor allem bei 
Durchfahrt von Schwerfahrzeugen nützlich 
ist. 

Setzen Sie auf die Säulen Rex, wenn Sie 
einen zusätzlichen Schutz wünschen.

Schutz der Anlage und ihrer 
Benutzer
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