
VIP2 VIP4

Trasmettitore radio a 4 canali 
su frequenza 433,92 MHz. 
&RGLƬFD�/,)(�5ROOLQJ�&RGH��
Due Batterie al litio 3V CR2032.

Trasmettitore radio a 2 canali su 
frequenza 433,92 MHz. 
&RGLƬFD�/,)(�5ROOLQJ�&RGH��
Due Batterie al litio 3V CR2032.

Vip unisce la semplicità d’uso alla sicurezza. 
Non necessita di un programmatore 
palmare per essere gestito, ma allo stesso 
tempo è più sicuro di altri trasmettitori 
SHUFKÄ�Ã�GRWDWR�GHOOD�FRGLƬFD�UROOLQJ�FRGH��

Scegli Vip se necessiti di un telecomando 
GLƯFLOH�GD�GXSOLFDUH�H�IDFLOH�GD�
utilizzare. 

• Realizzato con materiali resistenti.
• Perfettamente funzionante in 

qualsiasi condizione.
• 'RWDWR�GL�EDWWHULH�GD��9�
• &DUDWWHUL]]DWR�GD�XQD�EXRQD�SRUWDWD�

Vip: accessibile, 
ma solo a te.

VIP2 VIP4

1��FDQDOL� 2 4

7LSR�FRGLƬFD Rolling-Code

)UHTXHQ]D�SRUWDQWH 433,92 MHz

Potenza irradiata 1 mW

&RGLƬFD 64 Bit

Alimentazione 6 V

7HPSHUDWXUD�0D[� �����&

Portata su ricevitori LIFE 50-100 m
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